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2	 |	 Ottobock 775750  asserabsccneiierr-et  / ater seearator set

1	 	 Kugelcacn	 /	ball	valve
2	 	 Entlüftungseinceit	 /	aimixei	air	unit
3	 	 Luftfilter	 /	airfilter
4	 77X1509=3 /4"	 Messing inkel	 /	brass	angle	connector
7	 77527=3 /4"x3 /4"	 Doeeelge inienieeel	 /	iouble	tcreaiei	nieele
6	 77543=3 /4"	  asserabsccneiier	 /	 ater	seearator



Ottobock	 |	 3775750  asserabsccneiierr-et  / ater seearator set

� Deutscc

Das�Wasserabscheiderset�755Y50�besteht�aus�folgenden�Einzelteilen:

1	-tück	77543=3 /4"	 asserabscceiier
2	-tück	77527=3 /4"x3 /4"	Doeeelge inienieeel
1	-tück	77X1509=3 /4"	Messing inkel
1	-tück	62B14	Dicctbani

1�	Den	Kugelcacn	(Pos�	1)	uni	Entlüftungseinceit	(Pos�	2)	an	ier	Vakuumeumee	entfernen�
2�	Luftfilter	(Pos�	3)	um	950°	im	Ucrzeigersinn	irecen�
3�	Messing inkel	(Pos�	4)	 aagerecct	auf	ien	Ausgang	ies	Luftfilters	sccrauben	uni	Doeeelger

 inienieeel	(Pos�	7)	in	Pos�	4	einsccrauben�
4�	Entlüftungseinceit	(Pos�	2)	auf	Doeeelge inienieeel	(Pos�	7)	aufsccrauben�
7�	Doeeelge inienieeel	(Pos�	7)	in	Entlüftungseinceit	(Pos� 2)	einsccrauben�
6�	 asserabscceiier	(Pos�	6)	auf	ien	Doeeelge inienieeel	(Pos�	7)	aufsccrauben�	 	

Acctung	auf	ricctige	Pfeilricctung	accten!	<=	zur	Pumee
�	Den	zuerst	entfernten	Kugelcacn	(Pos�	1)	in	ien	 asserabscceiier	(Pos�	6)	einsccrauben�

Bei	sämtliccen	Verbiniungen	ist	ias	Dicctbani	62B14	zu	ver enien�	Über	ias	 asserablaßvenr
til	ies	 asserabscceiiers	muß	in	regelmäßigen	Abstänien	ias	 asser	entfernt	 erien,	um	eine	
ein anifreie	Funktion	ies	 asserabscceiiers	zu	ge äcrleisten

� Englisc

The�Water�Separator�Set�755Y50�consists�of�the�following�component�parts:

1	eiece	775	43=3 /4"	 ater	seearator
2	eieces	77527=3 /4"x	3 /4"	iouble	tcreaiei	nieele
1	eiece	77X1509=3 /4"	brass	angle	connector
1	eiece	62B14	sealing	taee

1�	Remove	tce	ball	valve	(Pos�	1)	ani	tce	aimixei	air	unit	(Pos�	2)	from	tce	vacuum	eume�
2�	Turn	tce	air	filter	(Pos�	3)	clock ise	by	950°�
3�	-cre 	tce	brass	angle	connector	(Pos�	4)	corizontally	on	tce	front	eiece	of	tce	air	filter	ani	scre 	

tce	iouble	tcreaiei	nieele	(Pos�	7)	in	item	(Pos�	4)�
4�	-cre 	tce	aimixei	air	unit	(Pos�	2)	on	tce	iouble	tcreaiei	nieele	(Pos�	7)�
7�	-cre 	tce	iouble	tcreaiei	nieele	(Pos�	7)	in	tce	aimixei	air	unit	(Pos�	2)�
6�	-cre 	tce	 ater	seearator	(Pos�	6)	on	tce	iouble	tcreaiei	nieele	(Pos�	7)�	 	

Please	eay	attention	to	tce	iirection	of	tce	arro !	<=	to aris	tce	eume�	
�	-cre 	tce	ball	valve	(Pos�	1)	 cicc	 as	removei	in	tce	first	stee	in	tce	 ater	seearator	(Pos� 6)�

-ealing	taee	62B14	cas	to	be	usei	for	all	connections�	Let	escaee	 ater	tcrougc	tce	 ater	outlet	
valve	of	tce	 ater	seearator	at	regular	intervals	in	orier	to	guarantee	a	troublerfree	oeeration	of	tce	
 ater	seearator�
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Ottobock	cas	a	certifiei	Quality	Management	-ystem	in	accoriance	 itc	I-O	13487�

Otto	Bock	HealtcCare	GmbH
MaxrNäierr-traße	17	·	3117	Duierstait /Germany
T	+49	772	848r50	·	F	+49	772	23350
cealtccare@ottobock�ie	·	   �ottobock�com


